.lll' Mercantec

Opmaling, beregning og udlaegning af vejasfalt

Kort fortalt Kontakt

"Opmaling, beregning og udlzegning af vejasfalt" er afsluttende kursus pa
Vejasfaltgruddannelsen.

Hold

13-04-2026

Vejasfalter Opmaling og beregning - hold 32 10 dage Daghold Loui;e Winther

Lystlundvej 18 6990 Ulfborg Studiesekretaer
8950 3329
Iwin@mercantec.dk

05-04-2027

Vejasfalter Opmaling og beregning - hold 33 10 dage Daghold

Lystlundvej 18 6990 Ulfborg .
Kursuspris
AMU:
DKK 2.180,00

Uden for malgruppe:
DKK 11.386,50

Tilmelding
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Fag: Opmaling, beregning og udlaegning af vejasfalt

Fagnummer: Varighed

49570 10 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 2.140,00 DKK 11.263,50

Malgruppe: Uddannelsen er udviklet som afsluttende uddannelsesmal for deltagere pa
kontraktuddannelsen til Vejasfaltar og for deltagere, der efter deltagelse pa IKV godkendes og
indstilles merit-deltagelse.
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Beskrivelse: Deltagerne kan selvstaeendigt og i samarbejde med andre:

- Vurdere og beskrive beskyttelsesniveau og efterfelgende udarbejde afmaerkningsplan.

- Med oplysninger om trafikbelastning, antal degn-overkarsler og akseltryk som grundlag,
selvsteendigt udfgre en dimensionering af givne asfaltbelaegningsopgaver, herunder med
angivelse af materialetyper og maengder, der skal anvendes til klaebning, asfaltbaerelag samt
asfaltslidlag i henhold til kravene i de danske vejregler.

- Planlaegge udfarelsen af asfaltentreprisen herunder beregne det ngdvendige antal
transportkeretgjer for at sikre en hensigtsmaessig udfgrelse af asfaltentreprisen for hgjnelse af
kvaliteten.

- Ud fra kendskab til maskiner og materiel foretage en vurdering af de til asfaltentreprisen
anvendelige og ngdvendige maskiner.

- Foretage en vurdering af det ngdvendige tidsforbrug til asfaltentreprisen.

- Beskrive og formidle principperne bag valg af materiel og asfaltmaterialer udfra kendskab til
forskellige asfaltbelaegninger og standarder herfor.

- Selvsteendigt foretage opmaling og beregning over de til opgaven ngdvendige materialer,
herunder asfaltbaere og asfaltslidlagsmaterialer med arbejdstegninger og beskrivelse som
grundlag.

- Udlaegge klaebemidlet til den givne belaegningsopgave vha. sprgjtemateriel sa kravene til
udfgrelse og klaebning er overholdt.

- Udfaere asfaltbaere- og/eller slidlagsbelaegning med asfaltudlaegger, herunder betjening af
strygejern, sdledes at retning, materialetilgang og karehastighed er korrekt og konstant og
saledes at krav til lagtykkelse og lign. er overholdt.

- Med forskelligt komprimeringsmateriel, sdsom vibrationstromler, handtromler,
pladevibratorer eller vibrationsstampere, komprimere asfaltmaterialet, sdledes at kravene til
jeevnhed og komprimeringsprocent er overholdt.

- Etablere afmaerkning i henhold til en skilteplan og fere den af bygherre og/eller lovgivning
forlangte kontrol med afmaerkningen.

- Afrigning af arbejdspladsen, herunder renggring af plads og maskiner, nedtagning og
handtering af afspaerringsmateriel samt maskiner og materiel.

- Udfare asfaltentreprisen sa kravene i de danske vejregler til kvalitet, jeevnhed og profil er
opfyldt.

- Med instruktionsbog og anden form for brugervejledning som grundlag, udfere de for den
daglige drift ngdvendige opgaver med renholdelse og pasning af maskiner og arbejdsudstyr,

herunder smaring og justering, samt eftersyn af hydraulik og el-anlaeg.

- Udfare arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljg og -sikkerhed.
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