
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Kort fortalt
På kurset lærer du at vurdere brandfarer og tage sikkerhedsforanstaltninger ved

ukrudtsbrænding både før, under og efter arbejdet. Der er fokus på at udføre arbejdet

brandteknisk korrekt. Du lærer at foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Fag: Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Fagnummer:

40824

Varighed

1 dag

AMU-pris:

DKK 214,00

Uden for målgruppe:

DKK 932,85

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i

anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der

skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og

værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.

Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes,

foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser

brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Kontakt

Emilie Topp Fyllgraf

Studiesekretær

8950 3331

emfy@mercantec.dk

Kursuspris

AMU:

DKK 214,00

Uden for målgruppe:

DKK 932,85

Tilmelding

Regionale positivlister




