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Svejseteknisk introduktion (F/I)

Kort fortalt Kontakt
Basis svejsekursus for ufagleerte og faglaerte med dansk som andetsprog. Pa kurset
introduceres deltageren til anvendelse af svejsning i dansk industriel produktion. Deltageren
svejser inden for processerne 111, 135, 136 og 141. Efter kurset har deltageren forbedrede
kompetencer i forhold til at begynde pa svejsekurser inden for én af de naevnte processer.
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Fag: Svejseteknisk introduktion (F/I)

Fagnummer: Varighed

48595 8 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.712,00 DKK 10.143,20

Malgruppe: Kurset er udviklet til ufagleerte og fagleerte tosprogede med og uden erfaring fra
metalbranchen. Herudover vil kurset ogsa kunne anvendes af ufaglaerte og fagleerte med dansk
som farstesprog, der har eller gnsker beskaeftigelse i jobs, hvor der svejses og som ikke har
tidligere erfaring hermed.

Beskrivelse: Deltageren er introduceret til 4 svejseprocesser, deres primasre anvendelse,
samt hvordan svejsning anvendes i dansk industriel produktion.

Deltageren har grundleeggende viden om anvendelsen af:

* Almindeligt forekommende materialer og tilsatsmaterialer, der anvendes ved svejsning
* svejseproces 135, MAG, massiv trad

* svejseproces 136, MAG, rgrtrad

* svejseproces 141, TIG

* egenkontrol og de kvalitetskrav der er stilles til svejsning i dansk industri

Deltageren kan pa baggrund af ovenstdende viden efter instruktion om svejseparametre svejse
en kantsgm pa grundlaeggende niveau inden for falgende 4 processer:

* svejseproces 111, lysbuesvejsning

* svejseproces 135, MAG, massiv trad

* svejseproces 136, MAG, rgrtrad

* svejseproces 141, TIG

Deltageren kan uden instruktion om svejseparametre svejse en kantsgm pa grundleeggende
niveau inden for 1 af fglgende 4 processer:

* svejseproces 111, lysbuesvejsning

* svejseproces 135, MAG, massiv trad

* svejseproces 136, MAG, rgrtrad

* svejseproces 141, TIG
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