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Introduktion til TIG-, MAG- og Lysbuesvejsning

Kort fortalt Kontakt
Pa kurset introduceres du til de mest anvendte svejseprocesser. Nar du er introduceret til
Lysbuesvejsning (Proces 111), MAG (Proces 135 og 136) og TIG (Proces 141) vaelger du hvilken
svejseproces du vil undervises i. Efter kurset kan du svejse en kantsgm "oven ned" i (PA) med
den proces du har valgt.

Fag: Introduktion til TIG-, MAG- og Lysbuesvejsning

Fagnummer: Varighed Mette Doktor Plougmand
49632 5 dage Studiesekretaer
8950 3613
. . megp@mercantec.dk
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.070,00 DKK 6.437,00
Kursuspris
Malgruppe: Kurset er udviklet til personer, der ansker at komme i gang med Lysbue-, MAG-
eller TIG-svejsning Jeevnfar Arbejdstilsynets bekendtggrelse om arbejdsmiljafaglige AMU:
uddannelser kraever deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen DKK 1.070,00

44530 Arbejdsmiljg og sikkerhed, svejsning/termisk.

Uden for malgruppe:
Beskrivelse: Deltageren er introduceret til svejseproces 111, (lysbuesvejsning), svejseproces DKK 6.437.00

135, (MAG, massiv trad), svejseproces 136 (MAG, rgrtrad) og svejseproces 141 (TIG) og
svejseprocessernes primaere anvendelsesomrader.

Deltageren kan svejse en kantsgm (PA), level D inden for 1 af falgende 4 processer: TiImeIding
* svejseproces 111, lysbuesvejsning (indvendig kantsgm)
* svejseproces 135, MAG, massiv trad (indvendig kantsgm)
* svejseproces 136, MAG, regrtrad (indvendig kantsgm)

* svejseproces 141, TIG (udvendig kantsgm)

Deltageren kan ud fra instruktion og med udgangspunkt i opndede kompetencer pa §17-kurset
udfgre svejsearbejde efter gaeldende arbejdsmiljgregler.
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