.lll' Mercantec

Store dampkedler over 120 grader

Kort fortalt Kontakt

Deltageren opnar kvalifikationer, der svarer til de kvalifikationer, som er beskrevet i
Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtggrelse om
arbejdsmiljgfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.
Uddannelsesinstitutionen kan udstede certifikatet, 'Udvidet kedelpassercertifikat type | eller II',
nar deltageren kan dokumentere min. et 12 ugers gennemfart praktikforlab, som medhjaelp
ved pasning af dampkedler i kontrolklasse A type | og Il.

Emilie Topp Fyllgraf
Studiesekretaer
8950 3331
emfy@mercantec.dk

Kursuspris

AMU:
DKK 3.210,00

Uden for malgruppe:
DKK11.372,00

Tilmelding

Illl' Mercantec




Illl' Mercantec

Fag: Store dampkedler over 120 grader

Fagnummer: Varighed

48172 15 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 3.210,00 DKK 11.372,00

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til fagleerte og ufagleerte, som har eller gnsker,
beskaftigelse med pasning af dampkedler i kontrolklasse A type | og Il. Deltageren skal vaere
fyldt 18 ar, og have opnaet uddannelsesbevis for arbejdsmarkedsuddannelsen Store
dampkedler hgjst 120 grader (47915) eller have uddannelse og erfaring svarende hertil.

Beskrivelse: Deltageren kan selvstaendigt forestd arbejdet med drift og vedligeholdelse af
dampkedler i kontrolklasse A type I og Il til produktion af vand, der kan overstige 120 grader, pa
en sikkerheds- og sundhedsmaessig forsvarlig made, som det er beskrevet i Arbejdstilsynets
bekendtggrelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgagrelse om arbejdsmiljzfaglige
uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.

Deltageren har viden om:

terminologi og madleenheder, varmetransmission og dampdannelse.

kedlers driftsforhold, herunder beregninger i forbindelse med forbraending, varmetransmission
og dampdannelse.

virkemade og anvendelse af ildrars- og vandrarskedler, kanalrgrs-, fyrboks- og beholderkedler,
kedler med tvangsomlgb og med tvangsgennemlgb.

forbraendingsteori i forbindelse med forbraendingen af olie, kul, naturgas og biobraendsler.
principper for kedlens olie-, gas- og biobraendsel- fyringssystemer samt forbraendingssystemer.
betydningen af vandkvaliteten for driften af en dampkedel.

principper for vandbehandlings- og kondensatrensningsanlzeg.

metoder til behandling af kedelvand.

analyser pa ravand, spaedevand, fadevand, kondensat og kedelvand.

gennemfgring af opstart og varetagelse af drift af kedelanlaeg, herunder betjening af
fyringsudstyret, samt kunne analysere male- og alarmveerdier og foretage relevante indgreb.
planlaegning og tilsyn med reparation og vedligehold pa kedelanlaeg.

opbygning og drift af hedtvands- og hedtolieanlzeg.

konstruktionsprincipper og virkemade for kedelarmatur, regulerings- og sikkerhedsudstyr.
styring, regulering og driftsovervagning.

relevante regler og myndighedskrav, herunder miljg- og arbejdsmiljgregler.

procedurer ved konservering og inspektion af vand og regsiden.

Deltageren far feerdigheder i betjening af en dampkedel, under savel normale som unormale
forhold, ved hjeelp af treening med en simulator.

Efter gennemfart uddannelse og et dokumenteret praktikforlgb pa min. 12 uger, kan
deltageren selvstaendigt foresta arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i
kontrolklasse A type | og Il i henhold til Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1088 af 28.
november 2011, bekendtggrelse om arbejdsmiljgfaglige uddannelser, bilag 4 -
kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.
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