Illl' Mercantec

Niveauregulering og asfaltlapning vejasfaltudd.

Fag: Brandforanstaltninger v. gnistproducerende vaerktaoj Kontakt
Fagnummer: Varighed
45141 1 dag
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 214,00 DKK 1.149,25

Louise Winther
Studiesekretaer
8950 3329

Beskrivelse: Deltageren kan: lwin@mercantec.dk
Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udfgrelse af bygningsopgaver med

maskiner og veerktej, der afgiver gnister eller varme, og som kan medfgre brand pa

arbejdsstedet. Kursuspris
Udfare varmt arbejde med gnistproducerende vaerktgj brandteknisk korrekt, som fx.
skaerebraendere, vinkelsliber, loddeveerktgj eller varmluftpistol.

Treeffe de ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger fgr og under arbejdets udfgrelse.
Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.

Udfare de brandtekniske regler som gzelder ved arbejdes afslutning.

Foretage brandslukning pa arbejdspladsen.

Malgruppe: Faglerte og ufagleerte bygningsarbejdere.

AMU:
DKK 2.080,00

Uden for malgruppe:
DKK 9.363,80

Tilmelding
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Fag: Asfaltlapning
Fagnummer: Varighed
49099 5 dage
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.070,00 DKK 3.822,75

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller gnsker beskeeftigelse inden
for vejasfaltomradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Udfare smareparationer af almindeligt forekommende skader i asfaltbelaegninger pa lande- og
kommuneveje korrekt.

Bedgmme en skades omfang samt drsag, samt veelge de rigtige materialer til en given
reparation, herunder udregne materialemaengder.

Anvende korrekt fremgangsmade i udfarelsen af reparationen - herunder rengare,
fraese/skaere, klzebe, udlaegge samt komprimere, sa kravene til samlinger, jeevnhed,
komprimering samt holdbarhed overholdes.

Udfare korrekt lapning ved retablering af veje efter ledningsarbejde, s kravene i vejreglerne
overholdes.

Udfare korrekt udskiftning af brendgods.

Fag: Niveauregulering af rendestensriste og midterbrend

Fagnummer: Varighed

40491 4 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 856,00 DKK 4.661,40

Malgruppe: Deltagerne er primaert ufagleerte ansat i asfaltbranchen, hos kommunernes
driftsafdelinger eller entreprengrfirmaer.

Beskrivelse: Deltagerne kan selvsteendig og i samarbejde med andre:

- Redeggre for principperne omkring en rendestensrists etablering i vejen

- Med afsaet i producentens anvisning saette en rendestensrist/midterbrgnd korrekt

- Er bekendt med den p& omradet geeldende lovgivning

- Frihugge og heeve riste/bregnde for efterfolgende at foretager en korrekt niveau-regulering
- Korrekt benytte hjeelpemidler til opgaven

- Udfgre opgaven under hensyntagen til egen og andres arbejdsmiljg
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