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Graveskader - Forebyggelse

Kort fortalt

Deltagerne kan indhente ngdvendige oplysninger om kabel- og ledningsfaringer og lokalisere
alle former for forsynings-/aflabsledninger. Deltagerne kan medvirke til forebyggelse af
graveskader ved at anvende visuelle indikatorer pa arbejdsstedet. Deltagerne kan udfgre
gravearbejde uden at beskadige ledningsnet.

Fag: Graveskader - Forebyggelse

Fagnummer: Varighed

40562 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 624,00 DKK 3.462,25

Malgruppe: Bygningsarbejdere, der har eller sager beskeeftigelse inden for omradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Indhente ngdvendige oplysninger om kabel- og ledningsfaringer i jorden og lokalisere alle
former for forsynings-/aflgbsledninger, dels ud fra tegninger udarbejdet af ledningsejere og
dels ved brug af kabelsggningsudstyr, pravegravning og verifikation via daeksler, skabe mv.
Medvirke til forebyggelse af graveskader gennem viden om afmaerkning i og over jorden, samt
kan vurdere og anvende visuelle indikatorer pa arbejdsstedet.

Udfare gravearbejde uden at beskadige det eksisterende ledningsnet.

Udfgre arbejdet i henhold til norm for etablering af ledningsanlaeg i jord, sikkerhedsregler og
seerlige forhold for de forskellige forsyninger og ledningstyper.

Afmaerke, beskytte og understette bade gamle og nye ledninger.

Udfare korrekt tilfyldning omkring forskellige forsyninger og ledningstyper jf. gaeldende
standarder.

Handle korrekt ved tilfaelde af graveskade, sa ulykker undgas og skaden begraenses.

Kontakt

Find kontakt via
hjemmesiden

Kursuspris
AMU:
DKK 624,00

Uden for malgruppe:
DKK 3.462,25

Tilmelding
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