Illl' Mercantec

Vejasfalter Komprimering

Kort fortalt

Deltagerne kan, med forskellige tromletyper, udfgre opgaver med komprimering af baere- og
slidlag, sdledes at krav til proktorvaerdier, jeevnhed og teethed er overholdt.

Fag: Vejasfaltarbejde - Komprimering

Fagnummer: Varighed

44424 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.090,00 DKK 5.823,25

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller gnsker beskaeftigelse inden
for vejasfaltomradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Udfare opgaver med komprimering af baere- og slidlag med forskellige tromletyper,

Udfare arbejdet sa krav til proktorveerdier, jsevnhed og taethed er overholdt.

Anvende arbejdstegninger og beskrivelser som grundlag for;

o planlaegning af opgaver i komprimering af baere- og slidlag i asfalt samt

0 at veelge korrekt tromletype og eventuelt ballastbehov.

Foretage korrekt blanding og dosering af slipmidler,

Kontrollere og vedligeholde forstgvningsanlaegget og dyserne pa vejtromlen.

Udfare kontrolmalinger af komprimeringen af det udlagte materiale ved hjeelp af
isotopmaleudstyr.

Udfgre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlegning, herunder;

0 opmeerke og indrette arbejdsstedet,

0 hensigtsmaessig handtering af materiel og materialer pa arbejdsstedet samt

o udfgre den ngdvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udfgrelse.
Udfgre den ngdvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr
af betydning for den daglige drift.

llll' Mercantec

Kontakt

Find kontakt via
hjemmesiden

Kursuspris
AMU:
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