Illl' Mercantec

Maskinferer Skoleophold 1 del 1

Fag: Jobrelateret brug af styresystemer pa pc Kontakt
Fagnummer: Varighed
44371 2 dage
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 428,00 DKK 1.444,60

Emilie Topp Fyllgraf

2 . . . Studiesekreteer
Malgruppe: Uddannelsesmalet retter sig mod AMU-malgruppen. Dvs. personer med en 8950 3331

uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. emfy@mercantec.dk

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.
Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette

mapper. Kursuspris
Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

Fag: Anvendelse af bygge- og anlaegstegninger AMU:
DKK 2.048,00
Fagnummer: Varighed Uden for malgruppe:
45542 3 dage DKK 11.664,05
AMU-pris: Uden for malgruppe: . .
DKK 642,00 DKK 2.036,90 Tilmelding

Malgruppe: Fagleerte og ufagleerte som har eller sager beskaftigelse inden for bygge- og
anleegsomradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Laese og forsta tegningsmaterialer for et projekt inden for bygge- og anlzegsomradet ud fra
viden om malestoksforhold, tegningssignaturer, beskrivelser og afbildningsformer.
Anvende tegningsmateriale med tilhgrende beskrivelser til planlaegning og udfarelse af
arbejdet samt opmaling af materialeforbrug.
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Fag: Fokus pa kvalitet i bygge- og anlaegsbranchen

Fagnummer: Varighed

40899 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 428,00 DKK 1.867,30

Malgruppe: Alle, der har eller gnsker beskeeftigelse inden for bygge- og anlaegsomradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

For en given opgave tilegne sig viden om ngdvendig kvalitet i arbejdets udfgrelse i forhold til
branchenormer, fejl og mangler samt materiale- og tidsforbrug.

Vurdere udferelsen af eget og kollegers arbejdet ud fra et kvalitetsmaessigt og et gkonomisk
aspekt.

Vurdere kundens forventninger og krav til arbejdets kvalitet i forhold til de givne muligheder for
kvalitetsforbedringer.

Fag: Graveskader - Forebyggelse

Fagnummer: Varighed

40562 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 642,00 DKK 3.561,05

Malgruppe: Bygningsarbejdere, der har eller sgger beskaeftigelse inden for omradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Indhente ngdvendige oplysninger om kabel- og ledningsferinger i jorden og lokalisere alle
former for forsynings-/aflgbsledninger, dels ud fra tegninger udarbejdet af ledningsejere og
dels ved brug af kabelsggningsudstyr, pravegravning og verifikation via daeksler, skabe mv.
Medvirke til forebyggelse af graveskader gennem viden om afmaerkning i og over jorden, samt
kan vurdere og anvende visuelle indikatorer pa arbejdsstedet.

Udfgre gravearbejde uden at beskadige det eksisterende ledningsnet.

Udfare arbejdet i henhold til norm for etablering af ledningsanlaeg i jord, sikkerhedsregler og
seerlige forhold for de forskellige forsyninger og ledningstyper.

Afmaerke, beskytte og understgtte bade gamle og nye ledninger.

Udfare korrekt tilfyldning omkring forskellige forsyninger og ledningstyper jf. gaeldende
standarder.

Handle korrekt ved tilfaelde af graveskade, s& ulykker undgds og skaden begraenses.
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Fag: Nivellering

Fagnummer: Varighed

49318 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.070,00 DKK 4.278,25

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til fagleerte og ufagleerte bygge- og anleegsarbejdere,
der har eller gnsker beskaeftigelse indenfor bygge- og anlaegsomradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Udfare nivellerings- og afsaetningsopgaver inden for bygge- og anlaegsbranchen med relevante
nivellerings- og laserinstrumenter.

Afsaette relative og absolutte koter i henhold til Danmarks Vertikal Referencesystem, DVR 90,
bade som plus og minuskoter.

Beregne sigteplan ud fra fixpunkter og koter beliggende over og under sigteplan.

Udfare linje- og fladenivellement samt dokumentation i digital malebog.

Foretage hgjde- og vinkelafsaetning i forbindelse med retvinklet fundaments afsaetning.
Beregne skraningsanlaeg, promillefald, retvinklede trekanter, arealer og rumfang.

Kontrollere instrumenternes praecision gennem simpel praktisk verifikation for at sikre
ngjagtighed af de afsatte vinkler og hgjder.

Udfare arbejdet efter geeldende regler om sikkerhed og arbejdsmiljg.
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