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Anvendelse af LCA for handvaerkere i bygge og anlaeg
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Kort fortalt Kontakt

Fra den 1. januar 2023 indfases bygningsreglementets krav til bygningers klimaaftryk. De nye
krav omfatter en graenseveerdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus, herunder
Livscyklusvurderinger (LCA), som angiver en bygnings klimabelastning.Pa kurset er der fokus pa
hvad du som handvaerker er ngdt til at vide om livscyklusvurdering (LCA) og hvordan du skal
anvende en LCA i byggefaserne: - produktfasen - byggeproces - brugsfasen - endt levetid -
genbrug/genanvendelsePa kurset leerer du at anvende information i projektmateriale om LCA-
beregninger til udveelgelse af byggematerialer, EPD standarder og EPD'er for byggevarer. Der .
er ogsa fokus pa at kunne gennemfgre "modtagekontrol" pa pladsleverede byggematerialer i Kursusprls
overensstemmelse med produkttyper i projektmaterialer.

-\\.

Ann Holm Otkjzer
8950 3347
ahpe@mercantec.dk

AMU:
DKK 208,00
Hold
Uden for malgruppe:
DKK 900,75
30-10-2024
Anvendelse af LCA for handvaerkere i byg+anlaeg 1dag Daghold
Handveerkervej 9 8800 Viborg
Tilmelding

DR l=0

Illll Mercantec




III" Mercantec

Fag: Anvendelse af LCA for handvaerkere i bygge og anlaeg

Fagnummer: Varighed

20912 1 dag

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 208,00 DKK 900,75

Malgruppe: Kurset henvender sig primeert til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren:

- har kendskab til nye krav i bygningsreglementet vedr. baeredygtigt bygge- og anleegsarbejde.
- kan anvende information i projektmateriale om LCA-beregninger til udvaelgelse af
byggematerialer.

- kan anvende EPD'er pa byggeprodukter og benytte informationer, herunder, grundlaeggende
informationer i en EPD.

- kan anvende EPD-standarder og anvende EPD'er i korrekt sammenhaeng.

- kan udfgre modtagerkontrol pa pladsleverede byggematerialer i overensstemmelse med
produkttyper i projektmateriale.

- har kendskab til EPD-begrebet ‘'deklareret enhed' og kan benytte den givne information, til at
beregne klimabelastningen for en materialemaengde.

- har kendskab til drivhusgasudledning forbundet med byggematerialer.

- kan redeggre for klimabelastning i faser og underfaser.
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