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Betjening af hydrauliske gravemaskiner med 3D

Fag: Betjening af hydrauliske gravemaskiner

Fagnummer: Varighed

44488 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.070,00 DKK 8.710,50

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig primeert til faglaerte og ufagleerte bygningsarbejdere
der har eller gnsker beskaeftigelse inden for entreprengromradet. Deltagerne skal have
karekort til traktor eller personbil.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Betjene hydrauliske gravemaskiner til udfgrelse af bygge- og anleegsopgave.

Vurdere maskinernes anvendelighed til en given opgave ud fra viden om maskinernes
specifikationer.

Bedgmme maskinernes stabilitet i forskellige situationer.

Vaelge en gkonomisk og optimal tilrettelaeggelse og udferelse af arbejdsopgaven pa grundlag af
teoretisk viden og praktiske opgaver.

Inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljg og ydre miljg som en naturlig del af arbejdet.
Opstille og pdmontere laserudstyr, samt udfere graveopgaver efter laser.

Udfare daglig tjek/ periodisk eftersyn og kontrol i henhold til betjenings- /
vedligeholdelsesanvisninger (instruktionsbgger) for de pagaeldende maskiner.
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Studiesekretaer
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Kursuspris

AMU:
DKK 2.140,00

Uden for malgruppe:
DKK 14.472,25

Tilmelding
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Fag: GPS i 3D-maskinstyring af entreprenarmaskiner

Fagnummer: Varighed

46750 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.070,00 DKK 5.761,75

Malgruppe: Erfarne maskinfarere og andre faglaerte eller ufagleerte bygningsarbejdere, der
har eller gnsker beskaeftigelse inden for entreprengromradet. Deltagerne bar have kgrekort til
enten traktor eller personbil. Erfaring fra entreprengromradet med maling, nivellering og
afsaetning er en fordel saerlig i de situationer, hvor der ikke er satellitkontakt.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Anvende, kontrollere og justere GPS med tredimensional maskinstyring pa jordflytnings- og
entreprengrmateriel, der anvendes til udfgrelse af komplekse bygge- og anleegsopgaver og
som udfgres med praecision.

Lase evt. problemer vedr. tegninger og koordinater i samarbejde med landmaler.

Udfare 3D maskinstyring efter justerede koordinater og dermed sikre praecisionsgravning og
forebyggelse af graveskader.

Maskinfarere vaere ansvarlige for at planlaegge arbejdsrutiner og for at kvalitetsvurdere de
udfgrte opgaver i henhold til de givne udfaldskrav.

Udfgre arbejdet under behgrigt hensyn til geeldende love og regler, herunder ogsa regler for
sikkerhed, arbejdsmiljg og ergonomi.
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