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Introforleb vejasfaltteruddannelsen

Fag: Brug af pc pa arbejdspladsen

Fagnummer: Varighed

45565 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 654,00 DKK 2.058,95

Malgruppe: Uddannelsesmalet retter sig mod AMU-malgruppen. Dvs. personer med en
uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet pd virksomhedens
netvaerk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur,
logge pa netveerket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netvaerksdrev, samt
anvende et installeret antivirusprogram.

Deltageren kan anvende opnaet pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen
med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udfgre
elementeer fejlfinding pa egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.
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Fag: Vejasfaltarbejde - Produktion af vejasfalt

Fagnummer: Varighed

49098 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.090,00 DKK 5.823,25

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller gnsker beskaeftigelse inden
for vejasfaltomradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved:

Udfarelse de forskellige arbejdsfunktioner i forbindelse med produktion af vejasfalt.
Handtering af ravarer og faerdigvarer i forbindelse med produktionen af vejasfalt.
Almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlaegning, herunder ved styring af ra- og
feerdigvarer.

Udfarelsen af de forskellige arbejdsfunktioner i forbindelse med vedligeholdelsen af
fabriksanlaeg og produktionsmaskiner.

Udfgrelsen af den ngdvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner,
arbejdsudstyr og fabriksanlaeg.

Deltagerne kender opbygning og funktion af forskellige fabriksanlaeg til produktion af vejasfalt
og kan medvirke til at arbejdet udfgres under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljg.

Fag: Asfaltarbejde - sikkerhed og sundhed

Fagnummer: Varighed

49858 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.090,00 DKK 4.325,00

Malgruppe: Kurset henvender sig primaert til medarbejdere uden brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren:

- har kendskab til alle aspekter af sikkerheds- og sundhedsrisici ved arbejde med
asfaltmaterialer

- kan udvise den ngdvendige agtpagivenhed ved arbejdsprocesser, hadndtering af maskiner,
stoffer og materialer, der anvendes ved produktion og udlaegning af asfaltmaterialer

- kan udfare arbejdet efter relevante anvisninger og efter gaeldende miljg- og
arbejdsmiljglovgivning, herunder med fokus pa blandt andet arbejdsstillinger.

- kan veelge og anvende de korrekte og lovpligtige hjaelpe- og vaernemidler.

- kan instruere andre om sikkerheds- og sundhedsforhold ved arbejde med asfaltmaterialer
- kan anvende god praksis for baeredygtig adfeerd indenfor arbejdsomradet.
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Fag: Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Fagnummer: Varighed

22109 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 436,00 DKK 1.555,90

Malgruppe: Alle medarbejdere, som arbejder ved drifts-, vedligeholds- og anlaegsarbejder
samt ombygninger af vejanlaeg pa statsvejnettet hos entreprengrer og ledningsejere, og som
skal udfgre afmaerkning af vejarbejder, skal vaere i besiddelse af enten uddannelsesbevis
"Vejen som arbejdsplads"” - Certifikat (AMU) eller Vejen Som Arbejdsplads Trin | eller Il (Vej-EV).

Beskrivelse: Deltagerne har kendskab til:

Love og bekendtggrelser, herunder:
Feerdselsloven

Arbejdsmiljgloven

Bekendtggrelse for afmaerkning af vejarbejder
Bekendtggrelse for vejafmaerkning
Bekendtggrelse for anvendelse af vejafmaerkning

De grundlaeggende regler og vejledninger for afmaerkning af vejarbejder, herunder:
Kant- og baggrundsafmaerkning

Relevante feerdselstavler

Prioritering og signalregulering

Afmaerkningsvogne

Principper, regler og vejledninger for opstilling og nedtagning af afmaerkning, herunder:
Raekkefalge for opstilling og nedtagning

Opbygning af tavlestandere

Placering af tavlestandere i tvaerprofilet

Brug af arbejdskaretajer

Arbejdsmiljg ved vejarbejder, herunder:

Sikker adfeerd pa vejen

Beskyttelsesniveauernes indhold og anvendelsesmuligheder
Identificering af pakarselsfare og faktorer der har betydning for denne
Valg af tilstraekkelige foranstaltninger til at imadega faren for pakersel

Deltageren kan:

Laese og forstd en afmeaerkningsplan

Planlaegge afmaerkning ved vejarbejder af mindre omfang

Deltage i planlaegningen af arbejdsmiljget ift. faren for pakersel ved vejarbejder

Udfare afmaerkning der overholder lovbestemte krav samt gvrige vejledninger, herunder:

# Opstille og nedtage afmeerkning pa en sikker made for bade vejarbejdere og trafikanter

# Placere feerdselstavler og evrig afmeaerkning, sa de overholder lovbestemte krav
Kontrollere at et vejarbejde kan udfgres sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt ift.
faren for pakersel samt vaere medvirkende til at eliminere eventuelle ulykkesfaktorer
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