Illl' Mercantec

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Kort fortalt Kontakt

Deltagerne kan selvsteendigt og i samarbejde med andre opstille, eendre og nedtage rulle- og
bukkestilladser, sdledes at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til jf. geeldende
regler fra Arbejdstilsynet.

Ann Holm Otkjzer
Studiesekretaer
8950 3347
ahpe@mercantec.dk

Kursuspris

AMU:
DKK 428,00

Uden for malgruppe:
DKK 1.867,30

Tilmelding
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Illl' Mercantec

Fag: Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Fagnummer: Varighed

22354 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 428,00 DKK 1.867,30

Malgruppe: Kurset henvender sig primaert til medarbejdere uden brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til og kan anvende:

regler og vejledninger, der geelder ved arbejde med rulle- og bukkestilladser, herunder
kendskab til geeldende relevante EN/DS-standarder for stilladser, samt lovgrundlaget pa
omradet og ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktgrer og deres roller.
brugsanvisninger for forskellige fabrikater af rulle- og bukkestilladser.

brugsanvisning for et givet rulle- eller bukkestillads, som er ngdvendige for at sikre, at det
udleverede stilladsmateriel anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs.
tilstraekkelig viden om jordbund, opklodsning, mv.

Deltageren kan:

vurdere hvad rulle- og bukkestilladser forsvarligt kan anvendes til og under hvilke betingelser
og forhold den enkelte stilladstype bedst egner sig, dvs. arbejde som skal udfgres ud fra
stilladset og belastningerne her af, samt instruktionen fra arbejdsgiveren og
opstillingsvejledningen.

opstille et rullestillads og et bukkestillads pa en sddan made, sa der tages ngdvendigt hensyn til
at arbejdet, der efterfalgende skal udferes fra stilladset, kan udfgres sikkerheds- og
sundhedsmaessigt forsvarligt ud fra viden og kendskab til den enkelte arbejdsopgave.

vurdere stilladsmateriellets vedligeholdelsesstand med henblik pa bortsortering af uforsvarligt
stilladsmateriel grundet f.eks. rad, revner, korrosion, deformeringer og defekter af anden art.
opstille, e&endre og nedtage stilladset samt tilhgrende arbejdsprocesser sikkerheds- og
sundhedsmaessigt forsvarligt.

bruge forskellige foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning under opstilling, aendring og
nedtagning af rulle- og bukkestilladser, sddan egen og andres sikkerhed varetages under hele
arbejdets udstraekning, herunder ogsa brugen af personlige vaernemidler.

anvende og handtere stilladsmateriel og hjelpegrej sikkerheds- og sundhedsmaessigt
forsvarligt samt anvende ngdvendige tekniske hjaelpemidler som kan imgdega
sundhedsskadelige belastninger ved manuel handtering.
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