Illl' Mercantec

Materialelaere, stal, NS modul 3

Kort fortalt

Deltageren har kendskab til fysiske og mekaniske egenskaber af stal og dets legeringer,
gruppering af stal, dets anvendelsesomrade og svejsbarhed. Endvidere har deltageren
kendskab til sammenfgjningsmetoder, korrosion, destruktiv og ikke destruktiv kontrol,
certificering af svejsere i henhold til den geeldende DS/EN ISO 9606-1.Deltageren kan anvende
kravspecifikationer, som fremgar af en svejseprocedure og forsta betydningen af de forskellige
stals fuge profiler, semopbygning, tilsatsmaterialer, varmeinput og afkglningshastigheder,
forvarme og interpass-temperatur.
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Kursuspris
AMU:
DKK 642,00

Uden for malgruppe:
DKK 2.266,40

Tilmelding




Illl' Mercantec

Fag: Materialelzere, stal

Fagnummer: Varighed

45118 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 642,00 DKK 2.266,40

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til fagleerte metalarbejdere eller andre med
tilsvarende kvalifikationer samt deltagere omfattet af AMU-lovens malgruppe. Jeevnfar
Arbejdstilsynets bekendtggrelse om arbejdsmiljgfaglige uddannelser kraever deltagelse i kurset,
at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljg og sikkerhed,
svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har viden om:

-fysiske og mekaniske egenskaber af stal og dets legeringer
-gruppering af stal

-stals anvendelsesomrader

*stals svejsbarhed

*sammenfgjningsmetoder

-korrosion

-destruktiv og ikke destruktiv kontrol

-certificering af svejsere i henhold til den geeldende DS/EN ISO 9606-1
‘procedurepravning (WPQR) og beregning af forvarme

Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstdende viden:

-anvende kravspecifikationer, som fremgar af en svejseprocedure (WPS)

-forsta betydningen af de forskellige stals fugeprofiler, samopbygning, tilsatsmaterialer, heat
input og afkalingshastigheder

-forsta betydning af forvarme og interpass temperature (mellemstrengstemperatur).

llll' Mercantec






