Illl' Mercantec

Sikkerhed v. brug af bore-, ramme- og kombimaskine

Kort fortalt Kontakt
Deltageren lzerer at arbejde sikkert med bore-, ramme- og kombimaskiner, herunder korrekt
kommunikation, anhugning, maskinhandtering og vurdering af arbejdsstedets egnethed. Find kontakt via
Kurset daekker ogsa seerlige sikkerhedsforhold ved fx flade-, jernbane- og forurenet hjemmesiden
jordarbejde.
Kursuspris
AMU:
DKK 2.180,00

Uden for malgruppe:
DKK 16.462,00

Tilmelding
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Fag: Sikkerhed v. brug af bore-, ramme- og kombimaskine

Fagnummer: Varighed

23082 10 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 2.180,00 DKK 16.462,00

Malgruppe: Maskinfgrer med mobilkrancertifikat og erfaring i brug af bore-, ramme- og
kombimaskiner samt hdndmaend med relevant erfaring med arbejde ved en bore-, ramme-
eller kombimaskine.
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Beskrivelse: Deltageren kan:

a. Overholde miljg- og arbejdsmiljglovgivning, herunder brug af personlige vaernemidler samt
beskyttelsesudstyr.

b. Vurdere arbejdsomradets egnethed og baereevne, herunder effekten af tidligere arbejdes
indflydelse.

c. Sikre tydelig kommunikation med gvrige medarbejdere pa byggepladsen.

d. Kommunikere effektivt mellem handmand og maskinfarer via handtegn eller headset.

e. Leesse og aflaesse bore-, ramme- og kombimaskiner sikkert og forsvarligt fra blokvogn.

f. Vurdere peeles tilstand (beton-, stal-, treepaele, rer, spuns) for sikker handtering.

g. Anvende korrekt anhugningsgrej og gennemfgre sikker anhugning.

h. Gennemfare arbejdet sikkert i henhold til gaeldende manual for maskinen.

Har kendskab til seerlige sikkerhedsforhold:

a. Ved fladearbejde, herunder vejrlig og stabilitet.
b. Ved jernbanearbejde eller taet pa jernbane.

. Ved arbejde omkring ledninger i jord og Iuft.

d. Ved arbejde i forurenet jord.

e. Ved arbejde ved vejen.

Maskinfagreren kan:

Bruge personlige veernemidler samt beskyttelsesudstyr.

Vurdere planums og undergrundens baereevne i dialog sin arbejdsleder, herunder eventuel
risiko for eftergivende planum.

Sikre maskinens stabilitet herunder betydning af: Udskudt undervogn og kontravaegt,
handtering af byrder i luften herunder deres hgjde over jorden, arbejde med haeldende
maegler, haeldende underlag mv.

Arbejde med maskinen pa karemadrasser/jernplader, herunder sikre korrekt handtering og
placering af disse.

Afvise brugen af maskinen, hvis den ikke kan anvendes til opgaven.

Sikre tydelig kommunikation mellem maskinfgrer og handmand.

Laesse og aflaesse maskinen fra blokvogn sikkert herunder foretage montering og afmontering
af maskinen.

Anvende maskinens kapacitetsdiagrammer.

Bevaege maskinen sikkert rundt pa byggepladsen.

Udfare daglig vedligeholdelse af maskinen som beskrevet i gaeldende manual, og rekvirere
hjzelp ved behov.

Minimere braendstofforbrug, tomgangstid og slidtage under betjening.

Handmanden kan:

Bruge personlige veernemidler samt beskyttelsesudstyr.

Sikre tydelig kommunikation mellem maskinfarer og handmand.

Sarge for maksimal visuel kontakt med maskinfgreren under arbejdet.

Sikre kommunikation med gvrige medarbejdere om sikkerhedsforanstaltninger ved opgaven.
Assistere maskinfgreren med at vurdere maskinens tilstand, funktioner og stabilitet under
arbejdet.

Assistere og vurdere stabilitet og haeldning af planum under arbejdets udfarelse.

Assistere ved lzesning og aflaesning af maskinen pa blokvogn.

Assistere maskinfareren ved dagligt vedligehold af maskinen.
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