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ag: Mobile kraner >30 tonsmeter

Fagnummer: Varighed

48646 10 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 2.180,00 DKK 10.471,50

Malgruppe: Personer der har, eller sgger, beskaeftigelse som farere af mobile kraner med en
lgfteevne over 30 tonsmeter og som tillige opfylder de specielle adgangskrav.Specielle
adgangskrav: Deltageren skal vaere fyldt 18 &r og kunne dokumentere, at veere
helbredsmaessigt egnet til at fore det tekniske hjeelpemiddel enten ved gyldigt karekort eller
ved den helbredserklzering, som gives i forbindelse med udstedelse af karekort, jf.
Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal dokumentere, at have gennemfart og
bestdet folgende uddannelser: 48644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10
dage) eller Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage).

Beskrivelse: Deltageren kan udfgre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner
med en lgfteevne over 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav,
jf.geeldende bekendtggrelse om arbejdsmiljgfaglige uddannelser.

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

- risici forbundet med arbejde med mobile kraner

- mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger

- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegraensninger

- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehgr og anhugningsgrej
- indholdet af kranjournaler og kunne fgre disse i ngdvendigt omfang

- reglerne for samlgft med mobile kraner af byrder samt personlgft med mobile kraner
- mobile kraners stabilitetsforhold

- hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes

- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags baereevne

- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og laessegrab, og kunne montere dette korrekt

- til korrekt anvendelse af stgtteben

- mobile kraners begraensninger i forhold til vejrliget

- anvendelse og beregning af ballast

- valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt

Efter endt uddannelse kan deltageren:

- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt, herunder foretage
glidende transport af byrder ved hjzelp af samtidige funktioner samt standsning af svingende
byrde

- vurdere byrders vaegt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt,
inden der Igftes

- vejlede en anhugger, herunder ved hjeelp af handsignaler (standardtegn) og brug af radio

- gennemfgre de eftersyn, som kranfgreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af
anhugningsgrej

- tilegne sig viden om den konkrete maobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i
leverandgrens brugsanvisning

- aflaese lastdiagrammer

- opstille mobile kraner korrekt
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Illl' Mercantec

Fag: Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Fagnummer: Varighed

48672 10 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 2.180,00 DKK 10.471,50

Malgruppe: Personer der er i besiddelse af kran D certifikat og har, eller sgger, beskaftigelse
som farere af mobile kraner med en laftekapacitet pd over 30 tonsmeter.Specielle
adgangskrav: Deltageren skal vaere fyldt 18 ar og kunne dokumentere, at veere
helbredsmaessigt egnet til at fare det tekniske hjeelpemiddel enten ved gyldigt karekort eller
ved den helbredserklaering, som gives i forbindelse med udstedelse af karekort jf.
Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal veere i besiddelse af kran D certifikat,
erhvervet fgr den 1. 1. 2018.

Beskrivelse: Deltageren kan udfgre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner
med en lgfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter og opfylder dermed
Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring Kranbasis og Mobile kraner over 8 tonsmeter, jf.
gaeldende bekendtgarelse om arbejdsmiljgfaglige uddannelser.

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

- risici forbundet med arbejde med mobile kraner

- mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger

- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegraensninger

- reglerne for anhugning/athugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehar og anhugningsgrej
- indholdet af kranjournaler og kunne fare disse i ngdvendigt omfang

- reglerne for samlgft med mobile kraner af byrder samt personlgft med mobile kraner
- mobile kraners stabilitetsforhold

- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags baereevne

- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og laessegrab, og kunne montere dette korrekt

- til korrekt anvendelse af stgtteben

- mobile kraners begraensninger i forhold til vejrliget

- anvendelse og beregning af ballast

- valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt

Efter endt uddannelse kan deltageren:

- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt, herunder foretage
glidende transport af byrder ved hjzelp af samtidige funktioner samt standsning af svingende
byrde

- vurdere byrders vaegt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt,
inden der Igftes

- vejlede en anhugger, herunder ved hjeelp af handsignaler (standardtegn) og brug af radio

- vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes

- gennemfgre de eftersyn, som kranfgreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af
anhugningsgrej

- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i
leverandgrens brugsanvisning

- afleese lastdiagrammer

- opstille mobile kraner korrekt
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