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Fag: A2-kursus 1 Kel-, A/C- & Varmepumpeteknik

Fagnummer: Varighed

23148 10 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 0,00 DKK 0,00

Malgruppe: Kurset er malrettet fagleerte og tilsvarende malgrupper, der i deres job har brug
for A2-certifikat til handtering af kaleanlaeg og varmepumpeanlzeg.

Beskrivelse: Dette kursus udger farste del af et kursusforlgb til A2-certifikat. Efter endt kursus
kan deltageren handtere ikke-braendbare kalemidler, der anvendes i stationaert kgle-,
luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, med kglemiddelfyldning op til 3kg efter forordning
(EU) 2024/573, samt gennemfgrelsesforordning (EU) 2024/2215. Omradet er i Danmark
desuden reguleret af Arbejdstilsynets bekendtggrelse om Arbejdsmiljgfaglige uddannelser,
som betyder, at man med A2 certifikatet far ret til at arbejde lovligt med kgleanlaeg og
varmepumper i Danmark pa op 1 kg gruppe 1-kalemiddelfyldninger og op til 3 kg gruppe 2-
keolemiddelfyldninger (og 3 kg uanset kglemiddeltype i resten af EU).

Det vil sige:

Deltageren har forstdelse for kele-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyrs virkemade og
funktion samt hoved- og linjekomponenter.

Deltageren har kendskab til kelemidlers globale miljgpavirkning og til lovgivning om transport,
lagring og handtering af ikke-braendbare kalemidler og hjaelpestoffer.

Deltageren veelger genvindingsudstyr, manometre, vaegte og kalemiddelflaske ud fra maerkning
og pafylder og aftapper ikke-brandbare kalemidler samt til- og frakobler genvindingsudstyr.
Deltageren udfarer visuel kontrol, styrke- taethedsprgvning og anvender vakuumpumpe for
udtarring af luft og fugt. Deltageren har kendskab til mulige laekagepunkter samt indirekte og
direkte laekagekontrolmetoder og kan bestemmme mulig kglemiddellekage.

Deltageren kan montere en kompressor samt afprave og indstille trykvagt for at hindre
emission af kalemiddel. Deltageren kan bestemme kompressorens driftstilstand samt give
forslag til energieffektivisering.

Deltageren har kendskab til luft- og vandkglede kondensatorer og kan indstille trykregulering.
Deltageren kan visuelt vurdere kondensatoren og fordamperen og efterse hgj- og
lavtrykssidernes rgrledninger samt afrimningssystemer.

Deltageren kan installere og indstille termostatiske ekspansionsventiler, tarrefilter og
termostater.

Deltageren kan overfgre opsamlede data til udstyrsfortegnelser.
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Fag: A2-certifikat 2 Kal-, A/C- & varmepumpeteknik

Fagnummer: Varighed

23152 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 0,00 DKK 0,00

Malgruppe: Kurset er malrettet fagleerte og tilsvarende malgrupper, der i deres job har brug
for A2-certifikat for at kunne handtere keleanlaeg og varmepumpeanlaeg.

Beskrivelse: Efter endt kursus kan deltageren handtere braendbare kglemidler og opnar A2-
certifikat til at hdndtere kglemidler, der anvendes i stationaert kale-, luftkonditionerings- og
varmepumpeudstyr, med kglemiddelfyldning op til 3 kg efter forordning (EU) 2024/573, samt
gennemfgrelsesforordning (EU) 2024/2215. Omradet er i Danmark desuden reguleret af
Arbejdstilsynets bekendtggrelse om Arbejdsmiljgfaglige uddannelser, som betyder, at man
med A2-certifikatet far ret til at arbejde lovligt med kgleanlaeg og varmepumper i Danmark pa
op 1 kg gruppe 1-kalemiddelfyldninger og op til 3 kg gruppe 2- kglemiddelfyldninger (og 3 kg
uanset kglemiddeltype i resten af EU).

Det vil sige:

Deltageren har forstaelse for kalemidlers opdeling i gruppe 1 og 2 samt sikkerhedsgruppering.
Deltageren har kendskab til maerkning, serviceudstyr og personlige vaernemidler for arbejde
med braendbare kglemidler.

Deltageren har forstaelse for kalemidlers termodynamiske egenskaber, deres
eksplosionsgraenser og hygiejniske graensevaerdier.

Deltageren kan identificere maengde og kelemiddeltype sasom azeotropiske eller zeotropiske
kolemidler og kan gennemfare |eekagetest for breendbare kglemidler.

Deltageren kan sikkert pafylde, aftappe kalemidler pa kele-, luftkonditionerings- og
varmepumpeudstyr indeholdende et braendbart kglemiddel og kan udskifte komponenter,
men ikke zendre pa anlaegget, efter standardpraksis pa disse.

Deltageren har kendskab til lovgivningen for transport, lagring og handtering af brandbare
kolemidler og hjzelpestoffer.
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