Illl' Mercantec

Opkvalificering fra kategori 2 til A2

Kort fortalt

P& baggrund af et eksisterende kategori Il-kglecertifikat lzerer du at handtere braendbare
kelemidler og opnar A2-certifikat til at handtere kelemidler, der anvendes i stationzert kgle-,
luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, med kelemiddelfyldning op til 3 kg efter forordning
(EU) 2024/573, samt gennemfgrelsesforordning (EU) 2024/2215. Der kan opnas merit for dele
af de praktiske elementer baseret pa realkompetencer. Kurset afsluttes med praven til den
lovpligtige autorisation, der skal til for at arbejde med braendbare og ikke-braendbare
kglemidler (A2- kalecertifikat) pd op til 3 kg i EU. Omradet er i Danmark desuden reguleret af
Arbejdstilsynets bekendtggrelse om Arbejdsmiljgfaglige uddannelser, som betyder at man med
A2-certifikatet far ret til at arbejde lovligt med kgleanlaeg og varmepumper i Danmark pa op til

1 kg gruppe 1-kglemiddelfyldninger og op til 3 kg gruppe 2-kalemiddelfyldninger (og 3 kg
uanset kglemiddeltype i resten af EU).Sggeord: gran omstilling, energioptimering, kaleteknik,
kolesystem

Hold

27-04-2026
Opkvalificering fra kategori 2 til A2 5dage Daghold
H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg

01-06-2026
Opkvalificering fra kategori 2 til A2 5dage Daghold
H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg

15-06-2026
Opkvalificering fra kategori 2 til A2 5dage Daghold
H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg

Yderligere 5 hold

llll' Mercantec

Kontakt

Emilie Topp Fyllgraf
89503331
emfy@mercantec.dk

Kursuspris
AMU:
DKK 1.070,00

Uden for malgruppe:
DKK 4.278,25

Tilmelding




Illl' Mercantec

Fag: Opkvalificering fra kategori 2 til A2

Fagnummer: Varighed

23153 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 0,00 DKK 0,00

Malgruppe: Kurset er malrettet fagleerte og tilsvarende malgrupper, der i deres job har brug
for A2-certifikat til hdndtering af kgleanlaeg og varmepumpeanlaeg med hgjst 3 kg. kelemiddel.

Beskrivelse: Pa baggrund af et eksisterende kategori ll-kglecertifikat kan deltageren efter endt
kursus handtere braendbare kglemidler og opnar A2-certifikat til at handtere kglemidler, der
anvendes i stationaert kele-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, med
kalemiddelfyldning op til 3 kg efter forordning (EU) 2024/573, samt gennemfarelsesforordning
(EU) 2024/2215. Omradet er i Danmark desuden reguleret af Arbejdstilsynets bekendtggrelse
om Arbejdsmiljgfaglige uddannelser, som betyder at man med A2 certifikatet far ret til at
arbejde lovligt med kaleanlzeg og varmepumper i Danmark pd op 1 kg gruppe 1-
kelemiddelfyldninger og op til 3 kg gruppe 2-kglemiddelfyldninger (og 3 kg uanset
kaglemiddeltype i resten af EU).

Det vil sige:

Deltageren har forstdelse for kelemidlers opdeling i gruppe 1 og 2 samt sikkerhedsgruppering.
Deltageren har kendskab til maerkning, serviceudstyr og personlige veernemidler for arbejde
med braendbare kalemidler.

Deltageren har forstaelse for kalemidlers termodynamiske egenskaber, deres
eksplosionsgraenser og hygiejniske graensevaerdier.

Deltageren kan identificere maengde og kelemiddeltype sdsom azeotropiske eller zeotropiske
kolemidler og kan gennemfare |eekagetest for braendbare kglemidler.

Kursusdeltageren kan sikkert pafylde, aftappe kalemidler pa kale-, luftkonditionerings- og
varmepumpeudstyr indeholdende et braendbart kalemiddel og kan udskifte komponenter,
men ikke zendre pa anlaegget, efter standardpraksis pa disse.

Deltageren har kendskab til lovgivningen for transport, lagring og handtering af braendbare
kalemidler og hjeelpestoffer.
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