Illl' Mercantec

Kloakmester for Anlaegsstrukterer 2026
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Fag: Kloakering - Udskilleranlaeg Kontakt
Fagnummer: Varighed Ann Holm Otkjaer
47145 4 dage 89503347

ahpe@mercantec.dk
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 872,00 DKK 3.399,80
Kursuspris
Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til fagleerte og ufagleerte bygge- og anleegsarbejdere,
) . AMU:

der har gennemfart rarleeggeruddannelsen eller som har eller gnsker beskzeftigelse inden for

kloakomradet. DKK 3.924,00

Beskrivelse: Deltagerne kan: Uden for malgruppe:

Planlaegge og udfare ngdvendige forundersggelser og varetage myndighedsansggningen for DKK15.169,10

de pagaeldende udskilleranlzeg.

Projektere, dimensionere udskilleranleeg i forhold til aflabsvandets sammensaetning, indhold og
maengde. Tilmelding
Veelge hensigtsmaessig udskiller i forhold til aflgbsvandets sammenszetning, indhold, maengde.
Projektere aflgbsinstallationer ved mindre erhvervsejendomme, hvor olie- benzin,
fedtudskillere og syreneutralisator skal indbygges i aflgbsinstallationen efter gaeldendende
normer og lovgivning.

Udfare digital dokumentation af lovpligtig kvalitetssikring.
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Fag: Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig

Fagnummer: Varighed

48444 10 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 2.180,00 DKK 8.109,50

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til fagleerte og ufagleerte bygge- og anleegsarbejdere,
der har eller gnsker beskeeftigelse inden for kloakomradet, og som mindst har gennemfart
kloakrgrlaeggeruddannelsen.

Beskrivelse: Deltagerne kan gennem deltagelse i uddannelsen sikre, at den autoriserede
kloakmestervirksomhed rader over ngdvendigt og funktionsdygtigt udstyr, der er ngdvendigt
for udferelse, reparation og service af aflgbsinstallationer i jord, fra og med tilslutning til
hovedkloak, til og med gennemfaring i gulv, fundament eller ydermur mod jord, herunder alle
anlaeg til lokal rensning og afledning af regnvand og spildevand p& grunden, samt at
virksomheden fglger geeldende regler og fastsatte bestemmelser for udferelse af
autorisationskraevende arbejde. Deltagerne kan demonstrere, at de kan arbejde med alle
nedvendige arbejdsopgaver inden for den autoriserede virksomheds omrade, herunder
efterleve og vedligeholde et KLS-system, der er godkendt af en af Sikkerhedsstyrelsen
godkendt kontrolinstans, foretage sggninger i Ledningsejerregistret, udfere
myndighedsansggninger i kommunernes online ansggningssystem til byggesags- og
miljgbehandling, projektere og dimensionere aflgbsinstallationer, hdndtere forurenet jord, CE-
meaerkning, materialer, kontrolplaner, drift og vedligehold. Deltagerne kan desuden bemande
autorisationskraevende opgaver korrekt, instruere medarbejderne tilstraekkeligt og fare
ngdvendigt tilsyn med, at arbejdet udfgres efter gaeldende regler og myndighedsforskrifter
samt sikre, at medarbejderne opfylder geeldende uddannelseskrav. Endelig kan deltagerne
udfgre og dokumentere slutkontrol i overensstemmelse med virksomhedens godkendte KLS-
system, herunder udfare afvigelsesbehandling ved at foretage ngdvendige
forbedringsaktiviteter i forhold til begdede fejl og kundeklager, samt avrig relevant
kvalitetssikring af det udferte autorisationskraevende arbejde.
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Fag: Kloakering - Arbejdsmilje

Fagnummer: Varighed

49277 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 436,00 DKK 1.829,90

Malgruppe: Medarbejdere, der arbejder med rarlaegning eller kloakering inden for
jobomradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Handtere arbejdsmiljgproblemer og opgaver, tilknyttet arbejdsmiljgloven, inden for det
kloakautoriserede omrade ud fra eksisterende vejledninger og ved inddragelse af
arbejdsmiljgorganisationen.

Medvirke ved vedligeholdelse af APV for en entreprengrvirksomhed.

Medvirke ved anmeldelsen af en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet.

Vurdere konkrete arbejdsmiljgproblemstillinger og vaelge arbejdsmetoder, der minimerer eller
fierner arbejdsmiljgrisici under hensyntagen til egen og andres sikkerhed.

Veaelge korrekte personlige vaernemidler.

Etablere sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med etablering af og arbejde i rargrav,
brgnde og bygvaerker efter gaeldende normer, love og AT-vejledninger.

Kendskab til geeldende regler og AT- vejledninger ved arbejder naer ved lav- og
hejspaendingsledninger, naturgas og tryksatte ledningsanlzeg i jord.

Fag: Kloakering - Anvendelse af laegningsbestemmelser

Fagnummer: Varighed

49278 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 436,00 DKK 1.829,90

Malgruppe: Fagleerte og ufaglerte bygge- og anlaegsarbejdere, der har eller gnsker
beskaeftigelse inden for rarlaegning og kloakering.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Anvende gaeldende laegningsbestemmelser ved udfarelse af aflgbsinstallationer, sdledes at
krav til opbygning af ledningsgrav, samt sikring af bygninger og andre ledninger overholdes.
Vaelge korrekt indbygningsmateriale i ledningszonen ved udfarsel af et ledningsanlzeg.
Tilrettelaegge arbejdet og vaelge korrekt graveprofil i ledningsgraven ved henholdsvis
befaestede arealer og ubefaestede arealer.

Sikre korrekt komprimering ved hjzelp af hensigtsmaessigt komprimeringsmateriel.
Tilrettelaegge og udfgre arbejdet efter geeldende regler under hensyn til miljg, sikkerhed og
arbejdsmiljg.
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